
﹫﹤
 

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

﹩﹣燉—

服 装 人 体 头 围 测 量 方 法

与 帽 子 尺 寸 代 号

﹤━┄┉┈—┊┇┋┎│┉┄┄┇┊│┃┄┎┇┄┊┃
┃┈┏┈┃┉┄┃┄┇┌┇

┐┐发布 ┐┐实施

国家质量技术监督局 发 布



﹩﹣燉—

前 言

本标准的制定为帽子企业的生产和经营提供了可靠的依据，有利于促进国际间的技术交流和贸易。
本标准在制定时参考了国际标准 ＩＳＯ４４１７：１９７７《服装的尺寸标示——帽子》中有关章条。

本标准对人体头围的测量部位、测量方法和基本原则作了具体的规定，确定了帽子尺寸代号的定义

和内容，为企业制定帽子产品规格提供了依据。
本标准由原中国纺织总会提出。
本标准由全国服装标准化技术委员会归口。
本标准主要起草单位：上服集团工艺帽有限公司、江苏省张家港百秀帽业有限公司、上海市服装研

究所。
本标准起草人：朱亦箐、施尚年、包仁高、陈菱珠。
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 范围

本标准规定了服装人体头围的测量方法和以人体头围测量的净尺寸作为帽子的尺寸代号。
本标准适用于服装人体头围测量数据的采集和帽子尺寸规格的制定。

 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
ＧＢ燉Ｔ１６１６０—１９９６ 服装人体测量的部位与方法

 尺寸的控制部位与单位

 人体测量的控制部位为：头围。
 尺寸单位为：厘米。

 测量工具

软卷尺。

 测量方法和要求

 测量方法

立姿或坐姿，用软卷尺测量两耳上方水平所得的头部最大围度。（见 ＧＢ燉Ｔ１６１６０—１９９６中 ３２１）
 测量要求

测量时头发包含在内，适度地拉紧软卷尺（但要保证头部不受软卷尺的压迫），并将每个尺寸进位到

厘米。

 帽子尺寸代号

 以人体头围的净尺寸作为帽子的尺寸代号，以厘米为单位。
 以 １ｃｍ为跳档数，从 ４４ｃｍ至 ６４ｃｍ。
 帽子尺寸代号（见表 １）。
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表 １ 帽子尺寸代号 ｃｍ

代 号

４４ ４５ ４６ ４７ ４８ ４９ ５０ ５１ ５２ ５３ ５４

５５ ５６ ５７ ５８ ５９ ６０ ６１ ６２ ６３ ６４

２
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