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﹩﹣燉 —

前 言

本标准等效采用国际电信联盟（ＩＴＵＴ）制定的 Ｘ１建议（１９９６年版）。编写格式遵照 ＧＢ燉Ｔ１．１—
１９９３《标准化工作导则 第 １单元：标准的起草与表述规则 第 １部分：标准编写的基本规定》的有关规

定。
本标准是我国公用数据网和综合业务数字网的用户业务类别和接入种类的标准。它定义了租用电

路、电路交换、分组交换和帧中继四种数据传输业务。对于每一种数据传输业务，本标准都对其 ＤＴＥ操

作方式、数据信号传送速率、呼叫控制信号和代码结构作了规定。
ＩＴＵＴＸ１建议在 １９８４年后进行了重大修改（１９８４年修改于马拉加托雷莫里诺斯；１９８８年修改

于墨尔本；１９９３年修改于赫尔辛基，１９９６年完成再修改），将 Ｘ．１、Ｘ２和 Ｘ１０建议的相关部分进行了

合并和大量增补。因此有必要对我国相应标准 ＧＢ燉Ｔ１１５８９—８９进行修订。
本标准此次修订，根据国标制定工作的最新要求，调整和补充了一些原建议中没有的内容，因此采

用等效建议的方式。
本标准主要修订内容如下：
１ 增加了前言。
２ 在 ＩＴＵＴ前言中，新定义了四种公用数据传输业务和两种接入数据传输业务的连接方式。
３ 增加了“第 １章 范围”。
４ 增加了“第 ２章 引用标准”。
５ 增加了“第 ３章 缩略语”。
６ 第 ４章 接入租用电路数据传输业务，在用 Ｘ２１或 Ｘ２１ｂｉｓ接口以同步方式操作的数据终端

设备的接入中，增加了 ９种用户业务类别；增加了用 Ｘ２１或 Ｘ２１ｂｉｓ接口以起止式操作的数据终端设

备的接入。
７ 第 ５章 接入电路交换数据传输业务，在用 Ｘ２１或 Ｘ２１ｂｉｓ接口以起止式操作的数据终端设

备的接入中，增加了五种用户业务类别；在用 Ｘ２１或 Ｘ２１ｂｉｓ接口以同步方式操作的数据终端设备的

接入中，将接入种类分为直接接入和经 ＩＳＤＮ的端口接入，并增加了四种业务类别。
８ 第 ６章 接入分组交换数据传输业务，按接入方式，增加划分成五部分（表 ５９），并增加了 ３２种

用户业务类别，细化了接入种类。
９ 新增加了“第 ７章 接入帧中继数据传输业务”。
１０ 根据专家们的意见，保留和增补了名词术语英汉对照表（附录 Ａ）。
本标准从实施之日起，同时代替 ＧＢ燉Ｔ１１５８９—１９８９。
本标准由中华人民共和国邮电部提出。
本标准由邮电部电信科学研究规划院归口。
本标准由邮电部数据通信技术研究所负责起草。
本标准主要起草人：谢琳、邱安定。
本标准首次发布于 １９８９年。
本标准委托邮电部数据通信技术研究所负责解释。
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﹩﹣燉 —

﹫┐前言

许多国家为数据传输而建立的公用网和为综合业务而建立的综合业务数字网，需要制定用户业务

类别和接入种类的标准。本标准要求达到以下目的：
ａ）提供足够多的各种数据信号速率以满足用户的需要；
ｂ）使数据终端设备（ＤＴＥ）、传输和交换的成本达到最优，以便向用户提供全面经济的服务；
ｃ）承认一些用户数据终端设备的特殊操作方式；
ｄ）允许用户传送由高于某个数量的任意比特序列和任何比特数所组成的信息；
ｅ）承认用户要求、技术限制和资费结构之间的相互作用，可能影响到 ＤＴＥ接入公用数据传输业务

的方法。
用户业务类别是数据传输业务的一种类别，在该类业务中，ＤＴＥ操作方式、数据信号速率、呼叫控

制信号速率和代码结构（起止式）均应标准化。
接入种类标识了 ＤＴＥ接入某个具体的数据传输业务所使用的方法。
有四种公用数据传输业务，即：
（１）租用电路数据传输业务

（２）电路交换数据传输业务

（３）分组交换数据传输业务

（４）帧中继数据传输业务

数据终端设备（ＤＴＥ）可以通过下面任何一种连接方式接入数据传输业务：
ａ）直接接入：当 ＤＴＥ不经过中间交换网络连接到提供业务的网络；
ｂ）端口接入：当 ＤＴＥ经过中间交换网络连接到提供业务的网络（见图 １）。
端口接入可以通过下列任何一种连接来实现：
（１）交换连接：在要求用信令或控制规程来建立或释放 ＤＴＥ和提供业务的网络连接时；
（２）永久连接：在不要求用信令或控制规程来建立或释放 ＤＴＥ和提供业务的网络连接时（见图 ２）。
本标准中所介绍的接入种类考虑了直接接入（见注）到公用数据网及 ＩＳＤＮ的情况以及与其他公用

网 互通的端口接入情况。还包括了分别按 ＧＢ燉Ｔ１１５９１标准、Ｘ５或 Ｘ８建议规定的通过 ＰＡＤ、ＦＰＡＤ
或 ＭＡＰ功能接到分组交换数据传输业务的情况。

注：可用租用电路或专用电路的方法来提供直接接入。
例如符合用户业务类别 ８～１１的分组式终端可以通过直接接入（见上注）或端口接入公用分组交换

数 据传输业务。使用电路交换公用数据网（ＣＳＰＤＮ）、公用交换电话网（ＰＳＴＮ），ＩＳＤＮ或提供帧中继数

据传输业务的 ＰＤＮ可以建立端口接入。在所有这些接入的情况下，接入分组交换数据传输业务都将要

求互通功能，并可使用永久连接接入和交换连接接入。
不强制要求主管部门提供本标准所包含的各种数据传输业务、用户业务类别或接入种类。此外，尚

未对每一种用户业务类别都认可其接入种类，在下列各表中未认可的接入种类用“—”符号表示。

Ⅱ



传输网络的租用电路

或专用电路

提供业务的

网络

ＤＴＥ

ａ）直接接入

中间交换网络 提供业务的

网络

ＤＴＥ

ｂ）端口接入

图 １ 直接接入和端口接入的实例

中间交换网络

提供业务的

网络

ＤＴＥ

交换连接

ａ）交换连接的接入

中间交换网络

提供业务的

网络

ＤＴＥ

永久连接

ｂ）永久连接的接入

图 ２ 两种类型的端口接入
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代替 ＧＢ燉Ｔ１１５８９—１９８９

国家质量技术监督局 批准 实施

 范围

本标准规定了我国公用数据网和综合业务数字网的用户业务类别和接入种类，定义了数据信号传

送速率、呼叫控制信号速率和数据终端设备的工作方法和接入种类。
本标准适用于公用数据网和综合业务数字网的用户业务类别和接入种类。

 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
ＧＢ燉Ｔ１１５９０—１９９９ 公用数据网的国际数据传输业务和任选的用户业务设施（ｅｑｖＩＴＵＴＸ２建

议 １９９６）
ＧＢ燉Ｔ１１５９１—１９８９ 公用数据网中的分组装拆设施（ｉｄｔＩＴＵＴＸ３建议 １９９３）
ＧＢ燉Ｔ１１５９２—１９８９ 公用数据网上起燉止传输业务使用的数据终端设备（ＤＴＥ）和数据电路终接设

备（ＤＣＥ）间的接口（ｅｑｖＩＴＵＴＸ２０建议 １９８４）
ＧＢ燉Ｔ１１５９３—１９８９ 公用数据网上同步工作的数据终端设备（ＤＴＥ）和数据电路终接设备（ＤＣＥ）

间的接口（ｅｑｖＩＴＵＴＸ２１建议 １９８４）
ＧＢ燉Ｔ１１５９９—１９８９ 与同步Ⅴ系列调制解调器接口的数据终端设备（ＤＴＥ）在公用数据网上的用

法（ｅｑｖＩＴＵＴＸ２１ｂｉｓ建议 １９８４）
ＧＢ燉Ｔ１１５９５—１９８９ 用专用电路连接到公用数据网上的分组式数据终端设备（ＤＴＥ）与数据电路

终接设备（ＤＣＥ）之间的接口（ｉｄｔＩＴＵＴＸ２５建议 １９９６）
ＧＢ燉Ｔ１１５９６—１９８９ 起止式数据终端进入本国公用数据网的分组装拆设施的 ＤＴＥ燉ＤＣＥ之间的

接口（ｉｄｔＩＴＵＴＸ２８建议 １９９７）
ＧＢ燉Ｔ１０１９８．３—１９８８ 传真机技术要求 三类文件传真机（ｉｄｔＩＴＵＴＴ４建议 １９８０）
ＧＢ燉Ｔ２８８６—１９９２ 文件传真二类机在电话网中互通技术条件（ｉｄｔＩＴＵＴＴ３０建议 １９８２）
ＹＤ燉Ｔ８９１—１９９７ 通 过 专 用 电 路 提 供 帧 中 继 数 据 传 输 业 务 的 公 用 数 据 网 使 用 数 据 终 端 设 备

（ＤＴＥ）和数据电路终接设备（ＤＣＥ）之间的接口（ｉｄｔＩＴＵＴＸ３６建议 １９９６）
ＩＴＵＴＸ４建议（１９８８） 公用数据网上数据传输用的国际 ５号代码信号的一般结构

ＩＴＵＴＸ５建议（１９９６） 公用数据网中的传真分组装拆设备（ＦＰＡＤ）
ＩＴＵＴＸ８建议（１９９４） 多功能分组装拆设备（ＭＡＰ）框架和业务接口定义

ＩＴＵＴＸ３０建议（１９９３） 综合业务数字网（ＩＳＤＮ）对符合 Ｘ２１、Ｘ２１ｂｉｓ、Ｘ２０ｂｉｓ的数据终端设

１



备（ＤＴＥｓ）的支持

ＩＴＵＴＸ３１建议（１９９５） 综合业务数字网（ＩＳＤＮ）对分组式终端设备的支持

ＩＴＵＴＸ３２建议（１９９６） 经公用交换电话网或综合业务数字网或电路交换公用数据网接入分组

交 换公用数据网的分组式数据终端设备（ＤＴＥ）和 数 据 电 路 终 接 设 备

（ＤＣＥ）之间的接口

ＩＴＵＴＸ３４建议（１９９６） 经 ＢＩＳＤＮ接入分组交换数据传输业务

ＩＴＵＴＸ３８建议（１９９６） 三类传真机接入本国数据网的传真分组装拆设备（ＦＰＡＤ）使用的三类

传真机燉ＤＣＥ接口

ＩＴＵＴＸ５２建议（１９８８） 将非等时信号编码成同步用户承载信道的方法

ＩＴＵＴＸ２１３建议（１９９５） 用于 ＩＴＵ应用的开放系统互连的网络业务定义

ＩＴＵＴＸ２２３建议（１９９３） 利用 Ｘ２５提供 ＩＴＵ应用的 ＯＳＩ连接网络服务

ＩＴＵＴＸ３０１建议（１９９３） 为提供数据传输业务子网内部以及子网之间呼叫控制的一般配置的

描述

 缩略语

ＢＩＳＤＮ 宽带综合业务数字网

ＣＳＤＮ 电路交换数据网

ＣＳＰＤＮ 电路交换公用数据网

ＤＣＥ 数据电路终接设备

ＤＴＥ 数据终端设备

ＦＰＡＤ 传真分组装拆设备

ＦＲＢＳ 帧中继承载业务

ＦＲＤＴＳ 帧中继数据传输业务

ＦＲＰＤＮ 帧中继公用数据网

ＩＥＣ 国际电工委员会

ＩＳＯ 国际标准化组织

ＩＳＤＮ 综合业务数字网

ＩＴＵ 国际电信联盟

ＭＡＰ 多功能分组装拆设备

ＰＡＤ 分组装拆设备

ＰＤＮ 公用数据网

ＰＳＰＤＮ 分组交换公用数据网

ＰＳＴＮ 公用交换电话网

 接入租用电路数据传输业务

见表 １和表 ２。
表 １ 用 Ｘ２１或 Ｘ２１ｂｉｓ接口以同步方式操作的数据终端设备的接入

用户业务类别
数据传送阶段的数据信号传送速率

（注）

接入种类

直接接入

３ ６００ｂｉｔ燉ｓ Ｆ１

４ ２４００ｂｉｔ燉ｓ Ｆ２

５ ４８００ｂｉｔ燉ｓ Ｆ３

２
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表 １（完）

用户业务类别
数据传送阶段的数据信号传送速率

（注）

接入种类

直接接入

６ ９６００ｂｉｔ燉ｓ Ｆ４
７ ４８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｆ５
１９ ６４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｆ６
３１ １２８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｆ７
３２ １９２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｆ８
３３ ２５６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｆ９
３５ ３８４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｆ１０
３７ ５１２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｆ１１
４５ １０２４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｆ１２
５３ １５３６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｆ１３
５９ １９２０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｆ１４

注：在 ＩＳＤＮ中，使用终端适配器（符合 Ｘ３０建议）可支持这些用户业务类别。终端适配 器 功 能 组 合 的 概 念 在

Ｉ．４１１建议中规定。

表 ２ 用 Ｘ２０或 Ｘ２０ｂｉｓ接口以起止式操作的数据终端设备的接入

用户业务类别
数据传送阶段的数据信号传送速率和代码结构

（注）

接入种类

直接接入

１ ３００ｂｉｔ燉ｓ，１１ａ）单位燉字符，起止式 Ｅ２
２ ５０～２００ｂｉｔ燉ｓ，７．５～１１ａ）单位燉字符，起止式 Ｅ１
１４ ６００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符，起止式 Ｅ３
１５ １２００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符，起止式 Ｅ４
１６ ２４００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符，起止式 Ｅ５
１７ ４８００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符，起止式 Ｅ６
１８ ９６００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符，起止式 Ｅ７

注：对于使用 ６００ｂｉｔ燉ｓ、１２００ｂｉｔ燉ｓ、２４００ｂｉｔ燉ｓ、４８００ｂｉｔ燉ｓ、９６００ｂｉｔ燉ｓ数据信号传送速率工作的终端，某些主

管部门提供租用电路异步业务。这些业务由具有异步同步编码的同步网的承载信道来支持。对于 ６００ｂｉｔ燉

ｓ、２４００ｂｉｔ燉ｓ、４８００ｂｉｔ燉ｓ和 ９６００ｂｉｔ燉ｓ的数据信号传送速率，使用 Ｖ１４建议规定的异步同步编码。对于

１２００ｂｉｔ燉ｓ的速率，使用 Ｘ５２建议规定的异步同步编码。

ａ）使用 Ｘ４建议的规定。

 接入电路交换数据传输业务

见表 ３和表 ４。
表 ３ 用 Ｘ２０或 Ｘ２０ｂｉｓ接口以起止式操作的数据终端设备的接入（注 １）

用户业务类别

数据传送阶段的数据信号

传送速率和代码结构

（注 ２）

呼叫控制阶段的呼叫控制信号

接入种类

直接接入

１ ３００ｂｉｔ燉ｓ，１１ａ）单位燉字符，起止式
３００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码（１１单 位燉
字符），起止式

Ａ２

２
５０～２００ｂｉｔ燉ｓ，７．５～１１ａ）单 位燉字 符，起 止 式

（注 ３和注 ４）

２００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码（１１单 位燉
字符），起止式（见注 ５）

Ａ１

１４ ６００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符，起止式
６００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码（１０单 位燉
字符），起止式

Ａ３

３
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表 ３（完）

用户业务类别

数据传送阶段的数据信号

传送速率和代码结构

（注 ２）

呼叫控制阶段的呼叫控制信号

接入种类

直接接入

１５ １２００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符，起止式
１２００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码（１０单位

燉字符），起止式
Ａ４

１６ ２４００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符，起止式
２４００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码（１０单位

燉字符），起止式
Ａ５

１７ ４８００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符，起止式
４８００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码（１０单位

燉字符），起止式
Ａ６

１８ ９６００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符，起止式
９６００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码（１０单位

燉字符），起止式
Ａ７

注

１ 没有数据速率为 ５０ｂｉｔ燉ｓ、７５单位起止式字符传输方式和用国际 ２号码速率为 ５０ｂｉｔ燉ｓ的地址选择及呼叫

进行信号的用户业务类别。但有少数的主管部门表示，他们将提供用户电报业务（５０波特，国际 ２号码）作为

其公用数据网多种业务中的一种。

２ 对于用户业务类别 １、２和 １５，使用同步网的承载信道，按照 Ｘ５２建议的规定进行异步同步编码。对用户业

务类别 １４、１６、１７和 １８，使用 Ｖ１４建议规定的异步同步编码。

３ 在数据传送阶段，用户业务类别 ２将提供下列数据信号传送速率和代码结构的操作：

５０ｂｉｔ燉ｓ，（７５单位燉字符）

１００ｂｉｔ燉ｓ，（７５单位燉字符）

１１０ｂｉｔ燉ｓ，（１１单位燉字符）

１３４５ｂｉｔ燉ｓ，（９单位燉字符）

２００ｂｉｔ燉ｓ，（１１单位燉字符）
呼叫控制信号应是 ２００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码（１１单位燉字符）。

４ 对国际用户业务类别 ２应当注意，某些公用数据网也许不能防止两个不同数据信号传送速率、不同代码结构

的终端以电路交换的方法连接在一起。

５ 某些主管部门表示，对上面注 ３所列的某些数据信号传送速率，他们允许业务类别 ２的用户在数据传送和地

址选择时都以同样的信号速率和代码结构操作，并且也用这些速率和代码结构来接收呼叫进行信号。呼叫控

制信号用国际 ５号码，应使用 ＧＢ燉Ｔ１１５９２标准的相应部分。

ａ）使用 Ｘ４建议的规定。

表 ４ 用 Ｘ２１或 Ｘ２１ｂｉｓ接口以同步方式操作的数据终端设备的接入

用户业务类别

数据传送阶段的数据

信号传送速率

（注 １）

呼叫控制阶段的呼叫控制信号

（注 ２，注 ３）

接 入 种 类

直接接入

经 ＩＳＤＮ的端口接入

（注 ４，注 ５）

永久连接 交换连接

３ ６００ｂｉｔ燉ｓ ６００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码 Ｂ１ Ｓ１ Ｒ１

４ ２４００ｂｉｔ燉ｓ ２４００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码 Ｂ２ Ｓ２ Ｒ２

５ ４８００ｂｉｔ燉ｓ ４８００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码 Ｂ３ Ｓ３ Ｒ３

６ ９６００ｂｉｔ燉ｓ ９６００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码 Ｂ４ Ｓ４ Ｒ４

７ ４８ｋｂｉｔ燉ｓ ４８ｋｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码 Ｂ５ Ｓ５ Ｒ５

３０ ６４ｋｂｉｔ燉ｓ ６４ｋｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码 Ｂ６ Ｓ６ Ｒ６

４
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表 ４（完）

用户业务类别

数据传送阶段的数据

信号传送速率

（注 １）

呼叫控制阶段的呼叫控制信号

（注 ２，注 ３）

接 入 种 类

直接接入

经 ＩＳＤＮ的端口接入

（注 ４，注 ５）

永久连接 交换连接

３５ ３８４ｋｂｉｔ燉ｓ ３８４ｋｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码 Ｂ７ Ｓ７ Ｒ７
５３ １５３６ｋｂｉｔ燉ｓ １５３６ｋｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码 Ｂ８ Ｓ８ Ｒ８
５９ １９２０ｋｂｉｔ燉ｓ １９２０ｋｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码 Ｂ９ Ｓ９ Ｒ９

注

１ 对于在数据传送阶段使用 ６００ｂｉｔ燉ｓ、１２００ｂｉｔ燉ｓ、２４００ｂｉｔ燉ｓ、４８００ｂｉｔ燉ｓ、９６００ｂｉｔ燉ｓ、１０单位起止式字符，并

在呼叫控制阶段分别使用：６００ｂｉｔ燉ｓ、１２００ｂｉｔ燉ｓ、２４００ｂｉｔ燉ｓ、４８００ｂｉｔ燉ｓ、９６００ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码和 １０单位

起止式字符工作的终端，某些主管部门提供电路交换异步业务。这些业务由同步网承载信道提供支持。对于

用户业务类别 １、２以及 １２００ｂｉｔ燉ｓ的速率，使用 Ｘ５２建议规定的异步同步编码，对于 ６００ｂｉｔ燉ｓ、２４００ｂｉｔ燉

ｓ、４８００ｂｉｔ燉ｓ和 ９６００ｂｉｔ燉ｓ的数据信号传送速率，使用 Ｖ１４建议规定的异步同步编码。

２ 仅适用于 ＧＢ燉Ｔ１１５９３标准的接口。

３ 对于 ３０和 ３０以上的用户业务类别，在参考点 Ｒ的特性待定。

４ 在 ＩＳＤＮ中，使 用 终 端 适 配 器（符 合 Ｘ３０建 议）可 支 持 这 些 用 户 业 务 类 别。终 端 适 配 器 功 能 组 合 的 概 念 在

Ｉ４１１建议中规定。

５ 接入种类 Ｓ６～Ｓ９和 Ｒ６～Ｒ９使用的控制信号与在 ＩＳＤＮ参考点 Ｓ燉Ｔ上规定的那些呼叫控制信号一样。对于

在参考点 Ｒ的接口，参看本表中同一数据信号传送速率所对应的用户业务类别。在 Ｉ４１１建议中定义了参考

点 Ｒ、Ｓ和 Ｔ。

 接入分组交换数据传输业务

见表 ５～表 ９。
表 ５ 用 Ｘ２５、Ｘ３２、Ｘ３４或 Ｘ３６接口以同步方式操作的数据终端

设备接入 ＰＳＰＤＮ提供的业务

直接接入和永久连接的端口接入（注 １）

用户

业务

类别

数据信号

传送速率

接 入 种 类

由 ＰＳＰＤＮ提供的业务

直接

接入

（注 ３）

端 口 接 入

永 久 连 接

经

ＣＳＰＤＮ

经

ＰＳＴＮ

经 ＩＳＤＮ
（Ｂ燉Ｈ信道）

（注 ２～注 ５）

经

ＦＲＰＤＮ
（注 ６）

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｂ燉Ｈ信道

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｄ信道

经

ＢＩＳＤＮ
（注 ７）

８ ２４００ｂｉｔ燉ｓ Ｄ１ Ｍ１ Ｎ２ Ｖ１ — ＩＦＡ１ ＩＦＢ１ —
９ ４８００ｂｉｔ燉ｓ Ｄ２ Ｍ２ Ｎ３ Ｖ２ — ＩＦＡ２ ＩＦＢ２ —
１０ ９６００ｂｉｔ燉ｓ Ｄ３ Ｍ３ Ｎ４ Ｖ３ — ＩＦＡ３ ＩＦＢ３ —
２６ １４４００ｂｉｔ燉ｓ Ｄ１４ — Ｎ５ — — — — —
１１ ４８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ４ Ｍ４ — Ｖ４ — ＩＦＡ４ ＩＦＢ４ —
１２ １２００ｂｉｔ燉ｓ — — Ｎ１ — — — — —
３０ ６４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ５ Ｍ５ — Ｖ５ Ｗ１ ＩＦＡ５ ＩＦＢ５ ＢＩＡ１
３１ １２８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ６ — — — Ｗ２ ＩＦＡ６ — ＢＩＡ２

５
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表 ５（完）

用户

业务

类别

数据信号

传送速率

接 入 种 类

由 ＰＳＰＤＮ提供的业务

直接

接入

（注 ３）

端 口 接 入

永 久 连 接

经

ＣＳＰＤＮ

经

ＰＳＴＮ

经 ＩＳＤＮ
（Ｂ燉Ｈ信道）

（注 ２～注 ５）

经

ＦＲＰＤＮ
（注 ６）

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｂ燉Ｈ信道

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｄ信道

经

ＢＩＳＤＮ
（注 ７）

３２ １９２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ７ — — — Ｗ３ ＩＦＡ７ — ＢＩＡ３
３３ ２５６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ８ — — — Ｗ４ ＩＦＡ８ — ＢＩＡ４
３４ ３２０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ１５ — — — Ｗ５ ＩＦＡ９ — ＢＩＡ５
３５ ３８４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ９ — — Ｖ６ Ｗ６ ＩＦＡ１０ — ＢＩＡ６
３６ ４４８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ１６ — — — Ｗ７ ＩＦＡ１１ — ＢＩＡ７
３７ ５１２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ１０ — — — Ｗ８ ＩＦＡ１２ — ＢＩＡ８
３８ ５７６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ１７ — — — Ｗ９ ＩＦＡ１３ — ＢＩＡ９
３９ ６４０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ１８ — — — Ｗ１０ ＩＦＡ１４ — ＢＩＡ１０
４０ ７０４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ１９ — — — Ｗ１１ ＩＦＡ１５ — ＢＩＡ１１
４１ ７６８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ２０ — — — Ｗ１２ ＩＦＡ１６ — ＢＩＡ１２
４２ ８３２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ２１ — — — Ｗ１３ ＩＦＡ１７ — ＢＩＡ１３
４３ ８９６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ２２ — — — Ｗ１４ ＩＦＡ１８ — ＢＩＡ１４
４４ ９６０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ２３ — — — Ｗ１５ ＩＦＡ１９ — ＢＩＡ１５
４５ １０２４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ１１ — — — Ｗ１６ ＩＦＡ２０ — ＢＩＡ１６
４６ １０８８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ２４ — — — Ｗ１７ ＩＦＡ２１ — ＢＩＡ１７
４７ １１５２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ２５ — — — Ｗ１８ ＩＦＡ２２ — ＢＩＡ１８
４８ １２１６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ２６ — — — Ｗ１９ ＩＦＡ２３ — ＢＩＡ１９
４９ １２８０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ２７ — — — Ｗ２０ ＩＦＡ２４ — ＢＩＡ２０
５０ １３４４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ２８ — — — Ｗ２１ ＩＦＡ２５ — ＢＩＡ２１
５１ １４０８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ２９ — — — Ｗ２２ ＩＦＡ２６ — ＢＩＡ２２
５２ １４７２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ３０ — — — Ｗ２３ ＩＦＡ２７ — ＢＩＡ２３
５３ １５３６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ１２ — — Ｖ７ Ｗ２４ ＩＦＡ２８ — ＢＩＡ２４
５４ １６００ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ３１ — — — Ｗ２５ ＩＦＡ２９ — ＢＩＡ２５
５５ １６６４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ３２ — — — Ｗ２６ ＩＦＡ３０ — ＢＩＡ２６
５６ １７２８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ３３ — — — Ｗ２７ ＩＦＡ３１ — ＢＩＡ２７
５７ １７９２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ３４ — — — Ｗ２８ ＩＦＡ３２ — ＢＩＡ２８
５８ １８５６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ３５ — — — Ｗ２９ ＩＦＡ３３ — ＢＩＡ２９
５９ １９２０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ１３ — — Ｖ８ Ｗ３０ ＩＦＡ３４ — ＢＩＡ３０
６０ １９８４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ３６ — — — Ｗ３１ ＩＦＡ３５ — ＢＩＡ３１
６１ ２０４８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｄ３７ — — — Ｗ３２ ＩＦＡ３６ — ＢＩＡ３２

注

１ 分组交换数据传输业务允许使用不同数据信号传送速率工作的数据终端设备之间的通信。
２ 使 用 终 端 适 配 器（符 合 Ｘ３１建 议）可 支 持 ＩＳＤＮ中 的 这 些 用 户 业 务 类 别。终 端 适 配 器 功 能 组 合 的 概 念 在

Ｉ４１１建议中规定。
３ Ｘ３１建议（情况 Ａ）适用下列情况：

—— 在 Ｓ燉Ｔ参考点，当通过 ＩＳＤＮＢ信道提供接入种类 Ｄ５和 Ｑ５时；
—— 在 Ｓ燉Ｔ参考点，当通过 ＩＳＤＮＨ信道提供接入种类 Ｄ９、Ｄ１２、Ｄ１３、Ｑ６、Ｑ７和 Ｑ８时；
—— 在 Ｒ参考点，当通过具有终端适配器的 ＩＳＤＮＢ信道提供接入种类 Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５、Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３、Ｑ４

和 Ｑ５时。
４ Ｘ３１建议（情况 Ａ）和 Ｘ３２建议适用于 Ｓ燉Ｔ参考点。Ｘ３２建议适用于 Ｒ参考点。
５ 对于用户业务类别 ３０和 ３０以上，在 Ｒ参考点的特性待定。
６ 使用 Ｘ３６建议。
７ 使用 Ｘ３４建议。

６

﹩﹣燉—



表 ６ 用 Ｘ２５、Ｘ３２、Ｘ３４或 Ｘ３６接口以同步方式操作的数据终端

设备接入 ＰＳＰＤＮ提供的业务

交换连接的端口接入（注 １）

用户

业务

类别

数据信号

传送速率

接 入 种 类

由 ＰＳＰＤＮ提供的业务

端 口 接 入

交 换 连 接

经

ＣＳＰＤＮ

经

ＰＳＴＮ
（注 ４）

经 ＩＳＤＮ
（Ｂ燉Ｈ信道）

（注 ２～注 ５）

经

ＦＲＰＤＮ
（注 ６）

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｂ燉Ｈ信道

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｄ信道

经

ＢＩＳＤＮ
（注 ７）

８ ２４００ｂｉｔ燉ｓ Ｏ１ Ｐ２ Ｑ１ — ＩＦＣ１ ＩＦＤ１ —
９ ４８００ｂｉｔ燉ｓ Ｏ２ Ｐ３ Ｑ２ — ＩＦＣ２ ＩＦＤ２ —
１０ ９６００ｂｉｔ燉ｓ Ｏ３ Ｐ４ Ｑ３ — ＩＦＣ３ ＩＦＤ３ —
２６ １４４００ｂｉｔ燉ｓ — Ｐ５ — — — — —
１１ ４８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｏ４ — Ｑ４ — ＩＦＣ４ ＩＦＤ４ —
１２ １２００ｂｉｔ燉ｓ — Ｐ１ — — — — —
３０ ６４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｏ５ — Ｑ５ Ｘ１ ＩＦＣ５ ＩＦＤ５ ＢＩＢ１
３１ １２８ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ２ ＩＦＣ６ — ＢＩＢ２
３２ １９２ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ３ ＩＦＣ７ — ＢＩＢ３
３３ ２５６ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ４ ＩＦＣ８ — ＢＩＢ４
３４ ３２０ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ５ ＩＦＣ９ — ＢＩＢ５
３５ ３８４ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｑ６ Ｘ６ ＩＦＣ１０ — ＢＩＢ６
３６ ４４８ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ７ ＩＦＣ１１ — ＢＩＢ７
３７ ５１２ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ８ ＩＦＣ１２ — ＢＩＢ８
３８ ５７６ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ９ ＩＦＣ１３ — ＢＩＢ９
３９ ６４０ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ１０ ＩＦＣ１４ — ＢＩＢ１０
４０ ７０４ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ１１ ＩＦＣ１５ — ＢＩＢ１１
４１ ７６８ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ１２ ＩＦＣ１６ — ＢＩＢ１２
４２ ８３２ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ１３ ＩＦＣ１７ — ＢＩＢ１３
４３ ８９６ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ１４ ＩＦＣ１８ — ＢＩＢ１４
４４ ９６０ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ１５ ＩＦＣ１９ — ＢＩＢ１５
４５ １０２４ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ１６ ＩＦＣ２０ — ＢＩＢ１６
４６ １０８８ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ１７ ＩＦＣ２１ — ＢＩＢ１７
４７ １１５２ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ１８ ＩＦＣ２２ — ＢＩＢ１８
４８ １２１６ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ１９ ＩＦＣ２３ — ＢＩＢ１９
４９ １２８０ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ２０ ＩＦＣ２４ — ＢＩＢ２０
５０ １３４４ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ２１ ＩＦＣ２５ — ＢＩＢ２１
５１ １４０８ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ２２ ＩＦＣ２６ — ＢＩＢ２２
５２ １４７２ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ２３ ＩＦＣ２７ — ＢＩＢ２３
５３ １５３６ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｑ７ Ｘ２４ ＩＦＣ２８ — ＢＩＢ２４
５４ １６００ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ２５ ＩＦＣ２９ — ＢＩＢ２５
５５ １６６４ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ２６ ＩＦＣ３０ — ＢＩＢ２６
５６ １７２８ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ２７ ＩＦＣ３１ — ＢＩＢ２７
５７ １７９２ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ２８ ＩＦＣ３２ — ＢＩＢ２８
５８ １８５６ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ２９ ＩＦＣ３３ — ＢＩＢ２９
５９ １９２０ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｑ８ Ｘ３０ ＩＦＣ３４ — ＢＩＢ３０
６０ １９８４ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ３１ ＩＦＣ３５ — ＢＩＢ３１

７
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表 ６（完）

用户

业务

类别

数据信号

传送速率

接 入 种 类

由 ＰＳＰＤＮ提供的业务

端 口 接 入

交 换 连 接

经

ＣＳＰＤＮ

经

ＰＳＴＮ
（注 ４）

经 ＩＳＤＮ
（Ｂ燉Ｈ信道）

（注 ２～注 ５）

经

ＦＲＰＤＮ
（注 ６）

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｂ燉Ｈ信道

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｄ信道

经

ＢＩＳＤＮ
（注 ７）

６１ ２０４８ｋｂｉｔ燉ｓ — — — Ｘ３２ ＩＦＣ３６ — ＢＩＢ３２

注

１ 分组交换数据传输业务允许使用不同数据信号传送速率工作的数据终端设备之间的通信。

２ 使 用 终 端 适 配 器（符 合 Ｘ３１建 议）可 支 持 ＩＳＤＮ中 的 这 些 用 户 业 务 类 别。终 端 适 配 器 功 能 组 合 的 概 念 在

Ｉ４１１建议中规定。

３ Ｘ３１建议（情况 Ａ）适用下列情况：

—— 在 Ｓ燉Ｔ参考点，当通过 ＩＳＤＮＢ信道提供接入种类 Ｄ５和 Ｑ５时；

—— 在 Ｓ燉Ｔ参考点，当通过 ＩＳＤＮＨ信道提供接入种类 Ｄ９、Ｄ１２、Ｄ１３、Ｑ６、Ｑ７和 Ｑ８时；

—— 在 Ｒ参考点，当通过具有终端适配器的 ＩＳＤＮＢ信道提供接入种类 Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５、Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３、Ｑ４
和 Ｑ５时。

４ Ｘ３１建议（情况 Ａ）和 Ｘ３２建议适用于 Ｓ燉Ｔ参考点。Ｘ３２建议适用于 Ｒ参考点。

５ 对于用户业务类别 ３０和 ３０以上，在 Ｒ参考点的特性待定。

６ 使用 Ｘ３６建议。

７ 使用 Ｘ３４建议。

表 ７ 用 Ｘ２５、Ｘ３２、Ｘ３４或 Ｘ３６接口以同步方式操作的数据终端

设备接入 ＩＳＤＮ提供的业务（注 １）

用户

业务

类别

数据信号

传送速率

接 入 种 类

由 ＩＳＤＮ提供的业务

直接接入
端 口 接 入

永 久 连 接 交 换 连 接

经

Ｂ燉Ｈ信道

（注 ２、注 ４）

经

Ｄ信道

经

ＦＲＰＤＮ
（注 ６）

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｂ燉Ｈ信道

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｄ信道

经

ＢＩＳＤＮ
（注 ７）

经

ＦＲＰＤＮ
（注 ６）

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｂ燉Ｈ信道

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｄ信道

经

ＢＩＳＤＮ
（注 ７）

８ ２４００ｂｉｔ燉ｓ Ｔ１ Ｕ１ — ＩＦＥ１ ＩＦＦ１ — — ＩＦＧ１ ＩＦＨ１ —
９ ４８００ｂｉｔ燉ｓ Ｔ２ Ｕ２ — ＩＦＥ２ ＩＦＦ２ — — ＩＦＧ２ ＩＦＨ２ —
１０ ９６００ｂｉｔ燉ｓ Ｔ３ Ｕ３ — ＩＦＥ３ ＩＦＦ３ — — ＩＦＧ３ ＩＦＨ３ —
２６ １４４００ｂｉｔ燉ｓ Ｔ９ Ｕ７ — — — — — — — —
１１ ４８ｋｂｉｔ燉ｓ — Ｕ６ — — — — — — — —
１２ １２００ｂｉｔ燉ｓ Ｔ４ Ｕ４ — ＩＦＥ４ ＩＦＦ４ — — ＩＦＧ４ ＩＦＨ４ —
３０ ６４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｔ５ Ｕ５ Ｙ１ ＩＦＥ５ ＩＦＦ５ ＢＩＣ１ Ｚ１ ＩＦＧ５ ＩＦＨ５ ＢＩＤ１
３１ １２８ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ２ ＩＦＥ６ — ＢＩＣ２ Ｚ２ ＩＦＧ６ — ＢＩＤ２
３２ １９２ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ３ ＩＦＥ７ — ＢＩＣ３ Ｚ３ ＩＦＧ７ — ＢＩＤ３
３３ ２５６ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ４ ＩＦＥ８ — ＢＩＣ４ Ｚ４ ＩＦＧ８ — ＢＩＤ４
３４ ３２０ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ５ ＩＦＥ９ — ＢＩＣ５ Ｚ５ ＩＦＧ９ — ＢＩＤ５
３５ ３８４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｔ６ — Ｙ６ ＩＦＥ１０ — ＢＩＣ６ Ｚ６ ＩＦＧ１０ — ＢＩＤ６
３６ ４４８ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ７ ＩＦＥ１１ — ＢＩＣ７ Ｚ７ ＩＦＧ１１ — ＢＩＤ７

８
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表 ７（完）

用户

业务

类别

数据信号

传送速率

接 入 种 类

由 ＩＳＤＮ提供的业务

直接接入
端 口 接 入

永 久 连 接 交 换 连 接

经

Ｂ燉Ｈ信道

（注 ２、注 ４）

经

Ｄ信道

经

ＦＲＰＤＮ
（注 ６）

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｂ燉Ｈ信道

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｄ信道

经

ＢＩＳＤＮ
（注 ７）

经

ＦＲＰＤＮ
（注 ６）

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｂ燉Ｈ信道

经 ＩＳＤＮ
（ＦＲＤＴＳ）

Ｄ信道

经

ＢＩＳＤＮ
（注 ７）

３７ ５１２ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ８ ＩＦＥ１２ — ＢＩＣ８ Ｚ８ ＩＦＧ１２ — ＢＩＤ８
３８ ５７６ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ９ ＩＦＥ１３ — ＢＩＣ９ Ｚ９ ＩＦＧ１３ — ＢＩＤ９
３９ ６４０ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ１０ ＩＦＥ１４ — ＢＩＣ１０ Ｚ１０ ＩＦＧ１４ — ＢＩＤ１０
４０ ７０４ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ１１ ＩＦＥ１５ — ＢＩＣ１１ Ｚ１１ ＩＦＧ１５ — ＢＩＤ１１
４１ ７６８ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ１２ ＩＦＥ１６ — ＢＩＣ１２ Ｚ１２ ＩＦＧ１６ — ＢＩＤ１２
４２ ８３２ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ１３ ＩＦＥ１７ — ＢＩＣ１３ Ｚ１３ ＩＦＧ１７ — ＢＩＤ１３
４３ ８９６ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ１４ ＩＦＥ１８ — ＢＩＣ１４ Ｚ１４ ＩＦＧ１８ — ＢＩＤ１４
４４ ９６０ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ１５ ＩＦＥ１９ — ＢＩＣ１５ Ｚ１５ ＩＦＧ１９ — ＢＩＤ１５
４５ １０２４ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ１６ ＩＦＥ２０ — ＢＩＣ１６ Ｚ１６ ＩＦＧ２０ — ＢＩＤ１６
４６ １０８８ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ１７ ＩＦＥ２１ — ＢＩＣ１７ Ｚ１７ ＩＦＧ２１ — ＢＩＤ１７
４７ １１５２ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ１８ ＩＦＥ２２ — ＢＩＣ１８ Ｚ１８ ＩＦＧ２２ — ＢＩＤ１８
４８ １２１６ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ１９ ＩＦＥ２３ — ＢＩＣ１９ Ｚ１９ ＩＦＧ２３ — ＢＩＤ１９
４９ １２８０ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ２０ ＩＦＥ２４ — ＢＩＣ２０ Ｚ２０ ＩＦＧ２４ — ＢＩＤ２０
５０ １３４４ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ２１ ＩＦＥ２５ — ＢＩＣ２１ Ｚ２１ ＩＦＧ２５ — ＢＩＤ２１
５１ １４０８ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ２２ ＩＦＥ２６ — ＢＩＣ２２ Ｚ２２ ＩＦＧ２６ — ＢＩＤ２２
５２ １４７２ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ２３ ＩＦＥ２７ — ＢＩＣ２３ Ｚ２３ ＩＦＧ２７ — ＢＩＤ２３
５３ １５３６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｔ７ — Ｙ２４ ＩＦＥ２８ — ＢＩＣ２４ Ｚ２４ ＩＦＧ２８ — ＢＩＤ２４
５４ １６００ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ２５ ＩＦＥ２９ — ＢＩＣ２５ Ｚ２５ ＩＦＧ２９ — ＢＩＤ２５
５５ １６６４ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ２６ ＩＦＥ３０ — ＢＩＣ２６ Ｚ２６ ＩＦＧ３０ — ＢＩＤ２６
５６ １７２８ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ２７ ＩＦＥ３１ — ＢＩＣ２７ Ｚ２７ ＩＦＧ３１ — ＢＩＤ２７
５７ １７９２ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ２８ ＩＦＥ３２ — ＢＩＣ２８ Ｚ２８ ＩＦＧ３２ — ＢＩＤ２８
５８ １８５６ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ２９ ＩＦＥ３３ — ＢＩＣ２９ Ｚ２９ ＩＦＧ３３ — ＢＩＤ２９
５９ １９２０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｔ８ — Ｙ３０ ＩＦＥ３４ — ＢＩＣ３０ Ｚ３０ ＩＦＧ３４ — ＢＩＤ３０
６０ １９８４ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ３１ ＩＦＥ３５ — ＢＩＣ３１ Ｚ３１ ＩＦＧ３５ — ＢＩＤ３１
６１ ２０４８ｋｂｉｔ燉ｓ — — Ｙ３２ ＩＦＥ３６ — ＢＩＣ３２ Ｚ３２ ＩＦＧ３６ — ＢＩＤ３２

注

１ 分组交换数据传输业务允许使用不同数据信号传送速率工作的数据终端设备之间的通信。

２ 使 用 终 端 适 配 器（符 合 Ｘ３１建 议）可 支 持 ＩＳＤＮ中 的 这 些 用 户 业 务 类 别。终 端 适 配 器 功 能 组 合 的 概 念 在

Ⅰ４１１建议中规定。

３ Ｘ３１建议（情况 Ａ）适用下列情况：

—— 在 Ｓ燉Ｔ参考点，当通过 ＩＳＤＮＢ信道提供接入种类 Ｄ５和 Ｑ５时；

—— 在 Ｓ燉Ｔ参考点，当通过 ＩＳＤＮＨ信道提供接入种类 Ｄ９、Ｄ１２、Ｄ１３、Ｑ６、Ｑ７和 Ｑ８时；

—— 在 Ｒ参考点，当通过具有终端适配器的 ＩＳＤＮＢ信道提供接入种类 Ｄ１、Ｄ２、Ｄ３、Ｄ４、Ｄ５、Ｑ１、Ｑ２、Ｑ３、Ｑ４
和 Ｑ５时。

４ Ｘ３１建议（情况 Ａ）和 Ｘ３２建议适用于 Ｓ燉Ｔ参考点。Ｘ３２建议适用于 Ｒ参考点。

５ 对于用户业务类别 ３０和 ３０以上，在 Ｒ参考点的特性待定。

６ 使用 Ｘ３６建议。

７ 使用 Ｘ３４建议。

９
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表 ８ 用 Ｘ２８接口以起止式操作的数据终端设备的接入（注 １，注 ２）

用户业务

类别

数据信号传送速率和代码结构

（注 ３）

接 入 种 类

直接接入

（注 ４）

由 ＰＳＰＤＮ提供的业务

端 口 接 入

交换连接 永久连接

经 ＣＳＰＤＮ 经 ＰＳＴＮ 经 ＣＳＰＤＮ 经 ＰＳＴＮ

２０（注 ５） ５０～３００ｂｉｔ燉ｓ，１０或 １１单位燉字符 Ｃ１，Ｃ２，Ｃ３ Ｋ１ Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３ Ｉ１ Ｊ１，Ｊ２，Ｊ３

２１ ７５燉１２００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符（注 ６） Ｃ５ — Ｌ５ — Ｊ５

２２ １２００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符 Ｃ４ Ｋ４ Ｌ４ Ｉ４ Ｊ４

２３ ２４００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符 Ｃ６ Ｋ６ Ｌ６ Ｉ６ Ｊ６

２４ ４８００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符 Ｃ７ Ｋ７ Ｌ７ Ｉ７ Ｊ７

２５ ９６００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符 Ｃ８ Ｋ８ Ｌ８ Ｉ８ Ｊ８

２６ １４４００ｂｉｔ燉ｓ，１０单位燉字符 Ｃ９ — Ｌ９ — Ｊ９

注

１ 分组交换数据传输业务允许符合 ＧＢ燉Ｔ１１５９５和燉或 ＧＢ燉Ｔ１１５９６标准的数据终端设备之间以不同的数据信

号传送速率进行通信。

２ 在 ＩＳＤＮ中支持 Ｘ２８ＤＴＥ的方法待定。

３ 对于在数据传送 阶 段 使 用 ６００ｂｉｔ燉ｓ数 据 信 号 传 送 速 率 和 １０单 位 起 止 式 字 符，并 在 呼 叫 控 制 阶 段 使 用 ６００

ｂｉｔ燉ｓ，国际 ５号码，１０单位起止式字符工作的终端，某些主管部门提供电路交换异步业务。对于 ６００ｂｉｔ燉ｓ的

数据信号传送速率，可以使用 Ｖ１４建议规定的异步同步编码。

４ 某些主管部门可能提供 ６００ｂｉｔ燉ｓ速率的接入种类。

５ 用户业务类别 ２０允许下列速率的接入种类：

—— 直接接入：在 １１０ｂｉｔ燉ｓ时使用 Ｃ１，在 ２００ｂｉｔ燉ｓ时使用 Ｃ２，在 ３００ｂｉｔ燉ｓ时使用 Ｃ３；

—— 经 ＣＳＰＤＮ的端口接入：在 ３００ｂｉｔ燉ｓ时使用 Ｋ１和 Ｉ１；

—— 经 ＰＳＴＮ的端口接入：在 １１０ｂｉｔ燉ｓ时使用 Ｌ１和 Ｊ１，在 ２００ｂｉｔ燉ｓ时使用 Ｌ２和 Ｊ２，在 ３００ｂｉｔ燉ｓ时使用 Ｌ３
和 Ｊ３。

６ 从 ＤＴＥ到 ＤＣＥ是 ７５ｂｉｔ燉ｓ，从 ＤＣＥ到 ＤＴＥ是 １２００ｂｉｔ燉ｓ。

表 ９ 用 Ｘ３８接口的第三类传真机的接入（注 １）

用户业务类别 数据信号传送速率和代码结构

接 入 种 类

由 ＰＳＰＤＮ提供的业务

直接接入

端 口 接 入

交换连接 永久连接

经 ＰＳＴＮ 经 ＰＳＴＮ

２９ ３００燉２４００燉２４００～１４４００（注 ２） ＦＡＸＣ ＦＡＸＡ ＦＡＸＢ

注

１ 分组交换数据传输业务允许符合 ＧＢ燉Ｔ１１５９５和燉或 ＧＢ燉Ｔ１１５９６标准的数据终端设备之间以不同的数据信

号传送速率进行通信。在 ＩＳＤＮ中支持 Ｘ３８设备的方法待定。

２ 传真终端设备的操作按 ＧＢ燉Ｔ１０１９８．３和 ＧＢ燉Ｔ２８８６标准的规定。对于 ２４００１４４００ｂｉｔ燉ｓ速率的图像数据

按 ＧＢ燉Ｔ１０１９８．３标准编码，而 ３００ｂｉｔ燉ｓ或 ２４００ｂｉｔ燉ｓ（选用）速率的控制信号应符合 ＧＢ燉Ｔ２８８６标准。
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 接入帧中继数据传输业务

见表 １０。
表 １０ 以同步方式操作的终端设备的接入（注 １～注 ３）

用户业务类别 数据信号传送速率

接 入 类 别

由 ＦＲＰＤＮ提供的业务

直接接入

端 口 接 入

永久连接 交换连接

经 ＣＳＰＤＮ
经 ＩＳＤＮ

（Ｂ燉Ｈ信道）
经 ＣＳＰＤＮ

经 ＩＳＤＮ
（Ｂ燉Ｈ信道）

３０ ６４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１ ＦＲＡ１ ＦＲＢ１ ＦＲＣ１ ＦＲＤ１
３１ １２８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２ ＦＲＡ２ ＦＲＢ２ ＦＲＣ２ ＦＲＤ２
３２ １９２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ３ ＦＲＡ３ ＦＲＢ３ ＦＲＣ３ ＦＲＤ３
３３ ２５６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ４ ＦＲＡ４ ＦＲＢ４ ＦＲＣ４ ＦＲＤ４
３４ ３２０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ５ — ＦＲＢ５ — ＦＲＤ５
３５ ３８４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ６ ＦＲＡ６ ＦＲＢ６ ＦＲＣ６ ＦＲＤ６
３６ ４４８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ７ — ＦＲＢ７ — ＦＲＤ７
３７ ５１２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ８ ＦＲＡ８ ＦＲＢ８ ＦＲＣ８ ＦＲＤ８
３８ ５７６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ９ — ＦＲＢ９ — ＦＲＤ９
３９ ６４０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１０ — ＦＲＢ１０ — ＦＲＤ１０
４０ ７０４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１１ — ＦＲＢ１１ — ＦＲＤ１１
４１ ７６８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１２ — ＦＲＢ１２ — ＦＲＤ１２
４２ ８３２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１３ — ＦＲＢ１３ — ＦＲＤ１３
４３ ８９６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１４ — ＦＲＢ１４ — ＦＲＤ１４
４４ ９６０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１５ — ＦＲＢ１５ — ＦＲＤ１５
４５ １０２４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１６ ＦＲＡ１６ ＦＲＢ１６ ＦＲＣ１６ ＦＲＤ１６
４６ １０８８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１７ — ＦＲＢ１７ — ＦＲＤ１７
４７ １１５２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１８ — ＦＲＢ１８ — ＦＲＤ１８
４８ １２１６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ１９ — ＦＲＢ１９ — ＦＲＤ１９
４９ １２８０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２０ — ＦＲＢ２０ — ＦＲＤ２０
５０ １３４４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２１ — ＦＲＢ２１ — ＦＲＤ２１
５１ １４０８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２２ — ＦＲＢ２２ — ＦＲＤ２２
５２ １４７２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２３ — ＦＲＢ２３ — ＦＲＤ２３
５３ １５３６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２４ ＦＲＡ２４ ＦＲＢ２４ ＦＲＣ２４ ＦＲＤ２４
５４ １６００ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２５ — ＦＲＢ２５ — ＦＲＤ２５
５５ １６６４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２６ — ＦＲＢ２６ — ＦＲＤ２６
５６ １７２８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２７ — ＦＲＢ２７ — ＦＲＤ２７
５７ １７９２ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２８ — ＦＲＢ２８ — ＦＲＤ２８
５８ １８５６ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ２９ — ＦＲＢ２９ — ＦＲＤ２９
５９ １９２０ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ３０ ＦＲＡ３０ ＦＲＢ３０ ＦＲＣ３０ ＦＲＤ３０
６０ １９８４ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ３１ — ＦＲＢ３１ — ＦＲＤ３１
６１ ２０４８ｋｂｉｔ燉ｓ Ｇ３２ — ＦＲＢ３２ — ＦＲＤ３２

注

１ Ｉ４３０，Ｉ４３１，Ｑ９２２和 Ｑ９３３建议定义了 ＩＳＤＮ的接口。Ｘ３６建议定义了 ＦＲＰＤＮ的接口。

２ 用终端适配器可以操作 Ｘ２５接口的 ＤＴＥ。

３ 用 ＩＳＤＮ帧中继承载业务（ＦＲＢＳ）所提供的服务，由第 １３研究组负责制定。
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附 录 ﹢
（提示的附录）

名词、术语英汉对照表

ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎｓ 主管部门

ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｔｏｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｃｏｄｉｎｇ 异步同步编码

ｃａｌｌｃｏｎｔｒｏｌｓｉｎｇｎａｌ 呼叫控制信号

ｃａｔｅｇｏｒｙｏｆａｃｃｅｓｓ 接入种类

ｃｏｄｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ 代码结构

ｃｉｒｃｕｉｔｓｗｉｔｃｈｅｄｐｕｂｌｉｃｄａｔａｎｅｔｗｏｒｋ 电路交换公用数据网

ｃｉｒｃｕｉｔｓｗｉｔｃｈｅｄｄａｔａｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓｅｒｖｉｃｅ 电路交换数据传输业务

ｃｏｎｔｒｏｌｐｈａｓｅ 控制阶段

ｄａｔａｓｉｎｇｎａｌｌｉｎｇｒａｔｅ 数据信号传送速率

ｄａｔａｃｉｒｃｕｉｔｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇｅｑｕｉｐｍｅｎｔ 数据电路终接设备

ｄａｔａｔｅｒｍｉｎａｌｅｑｕｉｐｍｅｎｔ 数据终端设备

ｄｅｄｉｃａｔｅｄｃｉｒｃｕｉｔ 专用电路

ｄｉｒｅｃｔａｃｃｅｓｓ 直接接入

ｆａｃｓｉｍｉｌｅｐａｃｋｅｔａｓｓｅｍｂｌｙ燉ｄｉｓａｓｓｅｍｂｌｙｆａｃｉｌｉｔｙ 传真分组装拆设备

ｆａｃｓｉｍｉｌｅｔｅｒｍｉｎａｌｅｑｕｉｐｍｅｎｔ 传真终端设备

ｆｒａｍｅｒｅｌａｙｂｅａｒｅｒｓｅｒｖｉｃｅ 帧中继承载业务

ｆｒａｍｅｒｅｌａｙｄａｔａｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓｅｒｖｉｃｅ 帧中继数据传输业务

ｆｒａｍｅｒｅｌａｙｐｕｂｌｉｃｄａｔａｎｅｔｗｏｒｋ 帧中继公用数据网

ｉｎｔｅｒｆａｃｅ 接口

ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅｓｗｉｔｃｈｅｄｎｅｔｗｏｒｋ 中间交换网络

ＩＳＤＮ（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｓｅｒｖｉｃｅｓｄｉｇｉｔａｌｎｅｔｗｏｒｋ） 综合业务数字网

ｌｅａｓｅｄｃｉｒｃｕｉｔｄａｔａｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓｅｒｖｉｃｅ 租用电路数据传输业务

ＭｕｌｔｉａｓｐｅｃｔＰＡＤ 多功能分组装拆设备

ｐａｃｋｅｔａｓｓｅｍｂｌｙ燉ｄｉｓａｓｓｅｍｂｌｙｆａｃｉｌｉｔｙ 分组拆装设备

ｐａｃｋｅｔｓｗｉｔｃｈｅｄｄａｔａｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｓｅｒｖｉｃｅ 分组交换数据传输业务

ｐａｃｋｅｔｓｗｉｔｃｈｅｄｐｕｂｌｉｃｄａｔａｎｅｔｗｏｒｋ 分组交换公用数据网

ｐｅｒｍａｎｅｎｔｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 永久连接

ｐｏｒｔａｃｃｅｓｓ 端口接入

ｐｕｂｌｉｃｓｗｉｔｃｈｅｄｔｅｌｅｐｈｏｎｅｎｅｔｗｏｒｋ 公用交换电话网

ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｐｏｉｎｔ 参考点

ｓｔａｒｔｓｔｏｐｍｏｄｅ 起止式

ｓｗｉｔｃｈｅｄｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 交换连接

ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｍｏｄｅ 同步方式

ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓｎｅｔｗｏｒｋｂｅａｒｅｒｃｈａｎｎｅｌｓ 同步网的承载信道

ｔｅｒｍｉｎａｌａｄａｐｔｏｒ 终端适配器

ｔｅｒｍｉｎａｌｏｐｅｒａｔｉｏｎｍｏｄｅ 终端操作方式

ｔｒａｎｓｆｅｒｐｈａｓｅ 传送阶段

ｕｓｅｒｃｌａｓｓｏｆｓｅｒｖｉｃｅ 用户业务类别
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